
 

Nous informons notre aimable clientèle que tous les produits dans notre magasin sont couverts par une garantie commerciale et un S.A.V. Merci de vous 
rapprocher de nos commerciaux pour plus d’informations.  

Fiche technique 

DEPARTEMENT OUTILLAGE

CARACTÉRISTIQUES 

 Zone de visualisation : 90 × 35 mm 

 Taille de la cartouche : 110 × 90 × 10 mm. 

 Capteur d'arc : 2 

 État de la lumière: DIN 4 

 État sombre : teinte fixe 11 

 Contrôle de l'ombre : non réglable 

 Mise sous/hors tension : entièrement automatique 

 Contrôle de sensibilité : non réglable, automatique. 

 Protection UV/IR : DIN 16 

 
Alimentation : cellules solaires. Batterie rechargeable. Aucun 

changement de batterie requis 

 Temps de commutation : 1/5000 S, du clair au foncé 

 Sombre à clair : 0,15-0,45 S automatique. 

 TIG à faible ampérage : ≥20 ampères (DC), ≥20 ampères (AC) 

 Étape de fonctionnement : -5 ℃ ~ + 55 ℃ 

 Étape de stockage : -20 ℃ ~ + 70 ℃ 

 Emballé par boîte de couleur 

 

CASQUE SOUDAGE AUTOMATIQUE REGLABLE 
DIMENSIONS 110×90×10MM


